
少量多種の
微粉砕に

微粉砕

試験室、小規模製造向
鉱石、石灰石、石炭、コークスなど
各種原料の微粉砕に適しています。

破砕後粒度は1mm以下位まで調整して使用できます。

調整はハンドルにて簡単に行えます。

サンプルグラインダー
SAMPLE GRINDER

SAMPLE GRINDER



マントルとコーンケーブとの間に

原料を供給しマントルの回転により

連続破砕を行います。
特長

●1mm以下まで破砕可能 ●破砕後粒度はハンドルにて調整可能

●構造がシンプルで耐久性も抜群 ●保守・点検・メンテナンスが容易

●コーンケーブを持ち上げることにより、粉砕部の清掃、メンテナンスが容易に行えます。

サンプルグラインダー
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型式

投入口寸法

回転数

電動機出力

重量

処理能力

SG-10

φ260mm

375min-1

3.7kW

650kg

約100kg/h ■破砕テストのご案内

■破砕部開放 ■破砕部構造

ロールブレーカー、ジョークラッシャー、ハンマークラッシャー、小型鬼歯

ロールクラッシャーなどを常設し、随時破砕テストを承っております。

特長

※処理能力は石灰石（見掛比重1.6）を
1mmアンダー程度に破砕した場合の参考値です

諸元表


